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TARAS UZYTKOWY
ptyta zelbetowa gr 25 cm ptyty chodnikowe
A folia techniczna C I zwirek gr 5cm
styropian twardy gr 5cm szer 1m hydroizolacja 2x
wzdtuz Scian zewnetrznych styropian twardy
chudy beton gr 10cm 3 x papa termozgrzewalna
podsypka piaskowa stabiliziwana gr 15cm warstwa spadkowa
strop zelbetowy wylewany
panele/wyktadzina/gres na kleju obudowa stalowa
B warstvya wyréwnawcza D — prgfile do mocowania obudowy
styropian twardy gr 5cm folia dachowa MDM.  PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Botaniczna 48 70-786 Szczecin
strop zelbetowy wylewany konstrukcja drewniana PROJEKT BUDOWLANY —ANEKS nr 2 | Data 01-2014
wypetniona wetng mineralng gr 20 cm Inwestycja | Hala magazynowa z czescia biurowa
paroizolacja Adres Seiaiton 5101 860 3 0p1 196D
ZIatkl nr 1 Z oor
i Panstwo tucja i Andrzej Udziela
plyta gipsowa Inwestor ul. Sowia 44 ; 70-792 Szczecin
Branza ARCHITEKTURA Skala 1:100
Opracowat Andrzej Udziela
| mgr inz. arch. Mirostawa Markowska
Projektant | "5t bud. nr 59/S2/89
’ mgr inz. arch. Grzegorz taniucha
Sprawdzajacy | ‘ypr bud. nr 150/52190
PRZEKROJ RYS.nr 5




